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Sustain block h=37mm, jonka
Tilavaraus mukaan runko on suunniteltu. Mikali Tremolokoura

9V-patterille kdytetadn normaalia 42mm blackia, tai Sure Claw

lisdtdan rungon paksuuteen 2mm.

VAIHE 6.

- Tallan valinta ja mallinnus
- Kaulakulman maaritys
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Rungon suunnittelu alkaa tfallan mallintamisella
ja asennuskuvalla. Kiinteat ftallat ovat nopeifta
asentaa, mufta esimerkin  Floyd Rosen
valitseminen fucttaa paljon onftelojyrsintaa.

Jousitremoloiden koura on korvafttu tfassa
suunnitelmassa Schallerin Sure Clawilla. Myos
Floyd Rosen alkuperainen 42mm korkea “susfain
block on vaihdettu maftalampaan versioon, mika
mahdollistaa ohuemman rungon paksuuden fai
tallan upoffamisen. Matalien sustain blockien fai
Sure Claw'n kanssa on kayfeftava normaalia
jaykempia jousia.

Monet tallat ankkurcidaan kitaran runkoon
kahdella saadeftavalla fukijalalla eli nastalla.
Mita korkeammalle talla on nosfeffu rungosta,
sita suurempi vaanta nastoihin  kohdisfuu.
Pehmeasta puusta valmistetussa rungossa
nasfat saaffavat muljahtaa ajan kuluessa
vinoon.

Kun runko liimataan kasaan pohjasta ja
kannesta, voidaan  fallan  alle upoftaa
vaahterasydan, johon nastat ankkuroituvat.
Sydanpuun asetellaan siten, etta syysuunta on
soiffimen keskilinjan suuntainen.

Jl. (info@ffholm.com / www.ffholm.com)
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