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KAULAKULMA FLOYD ROSEN

/KANSSA NOIN 0,7° - 1°

VAIHE 7.

- Tallan sijainfi
- Kaulakulman laskeminen
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TILAVARAUS 9V
PATTERILLE

/

SUSTAIN BLOCK 37mm, \TREMOLO—KOURA TAIl

KUN RUNGON PAKSUUS
L5mm

SCHALLER SURE CLAW

Tallan asennuksen on
onnistuttava kerrasta ocikealle
paikalleen. Tallan kielisiltojen
infonaatio saadetaan
vastaamaan valmista soitinta.
Tama ftarkoittaa sita, etfta
chuimman kielen kielisilta
saadefaan siten, effa silfaan jaa
satulaan pain saatovaraa vielad
pari  millia.  Talla  mitataan
paikailleen niin, etta 12. nauhalta
on yhta pitka matka seka
satulaan, etta ohuimman kielen
sillalle.

Tallan asenftamisessa on myos
hyva  huomioida  mahdollinen
kaulakulma, joka maaritetaan
tallan ja ofelaudan korkeuksien
mukaan. Mikali kaulakulma
puuftuu kokonaan, on korkeilla
talloilla riskina, etta kielida ei
voida saataa riittavan matalalle.

Jl. (info@ffholm.com / www.ffholm.com)
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