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Kaulan pifuus, paksuus ja leveys ovat puhtaasti scittajan omien mielfymysten varassa.
Mallia kannaftaa hakea kifarasfta, joka tunfuu soiteftaessa hyvalta. Ofelaudan
paksuuden maaraa taas siina kaytettava radius eli kuperuuden sade. Pienemmat sateet
vaafivat paksumman otelaudan. Rungossa kayteftava falla vei vaikuttaa radiukseen.

Lapakulma saadetaan siten, efta kielet fukeutuvat kunnolla safulaan. Mikali
lapakulmaa ei kayfteta, joudutaan kielet painamaan safulan uriin  erillisilla
kieliohjureilla. Suuren lapakulman kayftto puoltaa lavan Lliimaamista erillisesta
kappaleesta scarf joinfilla, jolla saavufefaan vahvempi rakenne ja saastefaan
rakennuspuissa.

Lapa on perinteisesti ollut yhta puuta muun kaulan kanssa, jolloin koko kaula on
sahattu yhdesta kappaleesta. Lapakulmaa kdyfettdessa puun syyt lavistavat lavan,
mika heikentaa suuresti halkeamisvastusta. Ongelmaa on pyritty estamaan liimaamalla
lavan molemmin puolille shut viilu. ~ Vahvempi ratkaisu on lavan liimaaminen erillisesta
kappaleesta ns. 'scarf joinfilla’, jolloin puun syyrakenne kulkee suoraan lapaa pitkin.

Kaula rakennetaan stabiilista ja hyvan faivutusvastuksen omaavasta puusta, kuten vaahterasta,
pahkinasta tai mahongista. Puun on olfava puusepankuivaa, suorasyista ja tasaisesti
kasvanutfta.Pehmeita puita kayteftaessa on yleensa kayteftava lisana feras- fai
hiilikuituvahvikkeita.

Kaulan kestavyyfta voidaan parantaa tekemalla se laminaaftirakenteella eli limaamalla vierekkain
kapeifa puusuikaleita. Tama tasoittaa puiden elamista ja vahentaa suuresti materiaalihukkaa.

Mahonkikaulassa puut sijoitefaan siten, etta vuosirenkaiden suunta on lankun paasta kafsotfuna
kaularakenne. Sen sijaan vaahtera on yleensa ifsessaan jo farpeeksi jaykkaa, eftei sita farvitse
suunnata samalla ftavoin. Toisaalta vuosirenkaiden pystysuora asetfelu vahentaa edelleen puun
elamista ja kiersutumisriskia.
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