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Yksikelaisten mikrofonien kanssa kaytetaan yleensa 250Q:n
saatovastuksia, humbuckerien kanssa taas 5009Q. Toneen
kdytetaan logaritmisia  sadtovastuksia  (A-merkintd) ja
danenveoimakkuuteen lineaarisia (B-merkintd). Ero ndiden valilla on
vastuksen muutosnopeudessa nuppia kaanneftaessa.

Kahden humbuckerin kanssa perusratkaisu on 3-vaihekytkimen
kaytto, kolmella mikrofonilla taas 5-vaihekytkin. Saatimef
asennetaan rungon alapuolelta jyrsityn onfelon kautta sucraan
kitaran kanfeen tai kiinnityspleksin avulla kitaran ylapuoclelta.
Saatimet maadoitetaan kaikki yhteen pisteeseen, joka johdefaan
hengenpelastajakytkennalla esimerkiksi kitaran tallaan.
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Viimeistelyssa kuvaan voidaan lisata
mikrofonit kehyksineen, potenftiometrien
nupit, kytkimet ynna muut osat. Mikali kansi
on kupera, voi kuvaan lisaksi mallintaa
korkeuskayraf ja piirtaa leikkauskuvia niin
paljon, efta muoto on yksiselitfeinen.

Jl. (info@ffholm.com / www.ffholm.com)

SAHKOKITARAN SUUNNITTELU:

1:2 A3 18.1.2013

ASSASIN THINLINE - 11/12

10NAdodd TVNOILVYONA3 MS3AOLNV NV A9 d30NAO0™Ad



