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- RUNKO: MAHONKI/PAHKINA
- KANSI: BUBINGA/VAAHTERA
~ ONTELOGITU THINLINE-RAKENNE
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Rungon muatailu
Kaulaliitoksen paattaminen
Sahkokytkentojen suunnittelu
Saatimien sijoittelu

Rungon suunniffelussa on jateftava
riiffavasti puuta uumakaehtaan
mikrofonien ymparille, jofta rakenne
kestaa varmasti kielien vedon. Soololovi
muotoillaan  riiftavan  syvaksi, effa
kaikkien nauhojen soittaminen onnistuu
vaivattemasti. Potentiomefrif ja
3-vaihekytkin sijoitetaan siten, efta ne
eival  ole soifeffaessa kaden fai
tremolo-kammen fiella. Tassa vaiheessa
voidaan piirtaa myos kaulatasku ja

litetyyppi.

Vaikka runkopuun merkityksesta
sahkaiseen saintiin voidaan olla montaa
mielta, kiinnitetfaan puita valittaessa
yleensa huomiota puulajien yleiseen
‘'soundiin’.  Suosifftuja kitarapuita ovat
leppa, vaahtera, mahonki, pahkina saarni
ja lehmus.
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SAHKOKITARAN SUUNNITTELU:
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